Strojirensky zkusebni Gstav, s.p.
Certifikacni organ certifikujici produkty €. 3040
akreditovany CIA podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika

V 3040

CERTIFIKAT
gislo: J=00129-20

vydany vyrobci: WILKA Polska Sp. z 0.0.

' Spoétdzielcza 45, 64-100 Leszno, Polsko
cylindricka viozka WILKA

1400B oboustranna

: varianty: 1408B oboustranna FZG

3 1405B s knoflikem

1463B oboustranna s havarijni funkci
1406B s knoflikem FZG

1410B jednostranna

- profil $150

- provedeni pétistavitkové a Sestistavitkove

fe= na vyrobek:
typoveé oznaceni:

It EER AR RE
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Na zakladé provéfeni predloZzené technické dokumentace, provedenych ovéfeni a zkouek Strojirensky zkusebni
2 astav, s.p., timto certifikdtem potvrzuje, Ze u vzorkl pfedmétného vyrobku zjisti shodu jeho vlastnosti
= s pozadavky CSN EN 1303:2016 na tfidu bezpeénosti souvisejici s klicem — 6 a ffidu odolnosti proti napadeni

Klasifikace vyrobku podle &. 7 CSN EN 1303:2016

- : S i Bezpecnost | Odolnost | Bezpe&nost | Odolnost
- Katoeu%?i?e Zivotnost Hn;sg';?st OP doozliznrjslt pfi proti korozi | souvisejici proti

P pouzivani a teploté s klicem napadeni
1 6 0 B 0 & 6 D

Pouzité certifikaéni schéma: CSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a.

Certifikat byl vydan na zakladé zavéreéného protokolu &. 32-10279/JZ ze dne 9. ledna 2020, vystaveneho

Strojirenskym zku$ebnim Ustavem, s.p. Zavére¢ny protokol obsahuje zavéry posouzeni a udaje pro identifikaci

vyrobku.

Certifikat plati do 9. ledna 2023 pfedpokladu, Ze jeho drzitel neporusi pravidla pro nakladani s certifikatem.
Pravidla pro nakladani s certifikatem jsou uvedena na druhé strané.

V Brné dne 10. ledna 2020
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Strojirensky zkuSebni ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic
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PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM

Pro Ugely uvadeéni vyrobku na trh mlzZe byt certifikét pouzivan v dobé jeho platnosti a za pfedpokladu,
7e plati ustanoveni normy, podle které byl vyrobek certifikovan. Pfi zméné a vydani novych
normativnich dokumentli vztahujicich se k certifikovanému vyrobku je tfeba pouzitelnost certifikatu
pfezkoumat.

Certifikat se mlze pouZivat pouze jako certifikat vyrobku, jehoz specifikace je uvedena na
pfedchazejici stran&. To plati i pro pouziti v reklamnich, propagaénich a komerénich materialech.
Neopravnéné nebo klamavé pouziti certifikatu muze mit za nasledek jeho odnéti.

Je zakazano ménit, dopliiovat nebo prepisovat udaje v certifikatu.

Certifikatem nelze dokladat vlastnosti vyrobku, u kterych byla provedena bez souhlasu Strojirenského
zkusebniho Ustavu zména ovliviujici shodu s normou specifikovanou na pfedchazejici strane.

Certifikacni organ poZaduje, aby drZitel certifikatu ved|l zaznamy o v8ech stiZnostech a opatfenich
k napravé, které se tykaji vyrobku, na néz se vztahuje tento certifikat.
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